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1. Case Features

1. Case Features
. AMeshed Front Panel

B Left Side Tempered Glass Panel

C Right Side Panel

D Power + Reset Button

E 2x USB 3.0, HD Audio, 1 x USB 2.0

F Dust Filters

H 25" SSD Drive Bay

13.5" HDD Drive Cage

J2x cooling fan

1. Cechy obudowy:

. APanel przedni z siatki
B Panel z lewej strony z hartowanego szkla
C Prawy panel boczny
D Przycisk Power + Reset
E 2x USB 3.0, HD Audio, 1 x USB 2.0
F Filtry przeciwkurzowe
H Wneka na dysk SSD 2,
1 Wneka na dysk twardy 3,5”
J 2 x wentylator

1. GEHAUSE PREYON MESHY
. Case Features: / Gehauseeigenschaften:

A Frontblende aus Mesh

B Linkes Seitenteil aus Temperglas

C Rechtes Seitenteil

D Power + Reset-Taste

E 2x USB 3.0, HD Audio, 1 x USB 2.0

F Staubfilter

H Einschub fiir 2.5"-SSD

| Einschub fiir 3.5"-Festplatte

J 2 x Lifter

. 1. CARCASA PREYON MESHY

Case Features: / Caracteristicas de la carcasa:

A Panel frontal de rejilla

B Panel de vidrio templado, lado izquierdo
C Panel lateral derecho

D Botén Power + Reset

E 2x USB 3.0, HD Audio, 1 x USB 2.0

F Filtros antipolvo

H Ranura para el disco SSD 2,5"

| Ranura para el disco duro 3,5"

J 2 x ventilador

1. PREYON MESHA KORPUS
. Case Features: / Korpuse omadused
AVérgust esipaneel
B Vasak karastatud klaasist kiilgpaneel
C Parem kiilgpaneel
D Toite + reset-nupp
E 2x USB 3.0, HD Audio, 1 x USB 2.0
F Tolmufiltrid
H2,5" SSD pesa
13,5" kovakettasahtel
J 2 x jahutusventilaator

1. SKRINKA PREYON MESHY
. Case Features: / Vlastnosti skrinky:
APredny panel  sietoviny
B Panel z tvrdeného skla, lava strana
C Pravy bocny panel
D Tlacidlo napéjania + Reset
E 2x USB 3.0, HD Audio, 1 x USB 2.0
F Prachové filtre
H Ramik na 2,5" SSD disk
| Ramik na 3,5" SSD disk
J 2 x ventilétor

1. SKRIN PREYON MESHY
. Case Features: / Vlastnosti skfing:
ACelni panel z sitky
B Levy panel z kaleného skia
C Pravy botni panel
D Tlagitko Power + Res:
E 2x USB 3.0, HDAudlo 1 x USB 2.0
F Prachové filtry
H Kapsa na SSD disk 2,5"
| Kapsa na pevny disk 3,5"
4 y2xvatak

1. BOITIER PREYON MESHA

Case Features: / Caractéristiques du boitier :
APanneau avant en mailles

B Panneau latéral gauche en verre trempé
C Panneau latéral droit

D Bouton dalimentation + réinitialisation

E 2x USB 3.0, audio HD, 1x USB 2.0

F Filtres & poussiére

H Baie SSD 2,5"

1 Baie pour disque dur 3,5

J 2 x ventilateur

1. KORPUSAS ,PREYON MESHY"
Case Features: / Korpuso savybés:
ATinklelio priekinis skydas

B Kairys Soninis gridinto skydas

C Desinys Soninis skydas

D Mygtukas ,paleisti’ + ,perkrauti®

E 2x USB 3.0, HD Audio, 1 x USB 2.0
F Dulkiy filtrai

H 2,5 colio SSD lizdas

13,5 colio HDD lizdas

J 2 x Ausintuvas

1. KORPUSS PREYON MESHY

Case Features: / Korpusa ipasibas:
Aprieksgjais panelis no rezga;

B panelis kreisaja pusé no ridita stikla;
C labais sanu panelis;

D pogas “Power” + “Reset’;

E 2 x USB 3.0, HD Audio, 1 x USB 2.0;
F puteklu filtr;

Hnisa SSD 2,5" diskam;

I niga SSD 3,5" diskam.

J 2 x ventilators

1 CARCASA PREYON MESHY
carcasei: / C: isticile carcasei:
A Panou frontal din plasa
B Panou din sticla securizatd pe partea stanga
C Panoul lateral pe partea dreapta
D Buton Power + Reset
E 2x USB 3.0, HD Audio, 1 x USB 2.0
F Filtre de praf
H nisa pentru discul SSD 2,5"
I Nisa pentru hard disk 3,5"
J2x ventilator de racire

1. ALLOGGIAMENTO PREYON MESHY
Case Features: / Caratteristiche alloggiamento:
APannello frontale in rete

B Pannello laterale sinistro in vetro temperato
C Pannello laterale destro

D Tasto POWER + Reset

E 2x USB 3.0, HD Audio, 1 x USB 2.0

F Filtri antipolvere

H Slot per il disco SSD 2,5

1 Slot per il disco rigido 3,5"

J 2 x ventilatore



2. Accessory Packet Contents

Add-On Card Screws

2] 3]

x3

Motherboard Stand-Off

Motherboard Screws.
2.5 SSD/HDD Screws

x17

o
®x8

3.5 HDD Screws

x5

Cable Tie

2. Accessory Packet Content

1.Add-On Card Screws

2. Motherboard Stand-Off

3. Motherboard Screws + 2.5 SSD/HDD Screws
4. Cabie Tie

5.3.5 HDD Screws

2. Zawartos¢ pakietu akcesoriow:

1. Sruby do kart rozszerzert

2. Wsporniki plyty glownej

3. Sruby do plyty giéwne] + Sruby do dyskéw 2,5
SSD/HDD

4. Opaski zaciskowe do kabli

5. Sruby do 3,5” HDD

2. Accessory Packet Contents / Obsah balicku
piislusenstvi:

1. Sroubky pro rozsifovac karty

2. Podpéry zakladni desky

3. Srouby pro zakladni desku + $rouby pro disky
SSD/HDD 2,5"

4. Stahovaci pasky na vodice

5. Sroubky pro HDD 3,5

2. Accessory Packet Contents / Umfang des
Zubehbrpakets:

1. Schrauben fiir Erweiterungskarten

2. Mainboard-Halterungen

3. fiir das + fiir
2,5-SSD/HDD

4. Kabelbinder

5. Schrauben fiir 3,5-HDD

2. Accessory Packet Contents / Contenido del paquete de
accesorios:

1. Tomnillos para tarjetas de expansion

2. Soportes de la placa base

3. Tornillos para placa base + Tomillos para discos 2,5"
SSD/HDD

4. Bridas para cables

2. Accessory Packet Contents / Tarvikute pakendi sisu:
1. Laienduskaardi kruvid

2. Emaplaadi klambrid

3. Emaplaadi kruvid + 2,5" SSD/HDD kruvid

4. Juhtmesidemed

5. Kruvid 3,5" HDD jaoks

2. Accessory Packet Contents / Contenu du kit
d'accessoires:

1. Vis pour cartes d'extension

2. Supports de carte mére

3. Vis pour carte mére + vis pour SSD/HDD 2,5

es
4. Attaches de cable
5. Vis pour HDD 3,5"

2. Accessory Packet Contents / Contenuto del
pacchetto di accessori:

1. Viti per schede di espansione

2. Supporti della scheda madre

3. Viti per la scheda madre + Viti per dischi 2,5"
SSD/HDD

4. Fascette per cavi

5. Viti per il HDD 3,5"

2. Accessory Packet Contents / Priedy paketo
turinys

1. 18plétimo plokstes varztai

2. Pagrindinés plokstés laikikliai

3. Pagrindinés plokstés varztai + 2,5 colio SSD/HDD
disky varztai

4. Uzspaudziamieji laidy dirzeliai

5.3,5 colio HDD varztai

2. Accessory Packet Contents / Piederumu
paketes sastavs:

1. skraves paplasingjumu kartem;

2. matesplates balsti;

3. skrives matesplatei + skrives 2,5"
SSD/HDD diskiem;

4. kabelu savilcji;

5. skraves 3,5" HDD diskam.

2. Continutul pachetului de accest
1. Suruburi pentru carduri de expansiune

2. Suporturi pentru placa de baza

3. Suruburi pentru placa de baza + Suruburi pentru
discurile 2,5” SSD/HDD

4. Benzi de fixare a cablurilor

5. Suruburi pentru 3,5” HDD

2. Accessory Packet Contents / Obsah balenia
prislusenstva:

1. Skrutky na rozsirujuce karty

2. Drziaky zékladnej dosky

3. Skrutky na zékladni dosku + Skrutky na 2,5"
SSD/HDD disky

4. Viazacie pésky na kéble

5. Skrutky na 3,5" HDD disk



3.1/O PORT

1.LED
2.UsSB 3.0
3.AUDIO

MIC

USB 3.0
USB 2.0
RESET
POWER

PN

LED
Port USB 3.0

Wejscie stuchawkowe
Wejscie mikrofonowe
Port USB 3.0

Port USB 2.0
Przycisk reset
Przycisk POWER

POND O WN

LED

USB port 3.0
Sluchatkovy vystup
Mikrofonovy vstup
USB port 3.0

USB port 2.0
Tlagitko RESET
Tlagitko POWER

PNOAR WP

LED

USB 3.0-Anschluss
Kopfhérerbuchse
Mikrofonbuchse
USB 3.0-Anschluss
USB 2.0-Anschluss
Reset-Taste
POWER-Taste

PNOA AW

LED

Puerto USB 3.0
Entrada de auriculares
Entrada de micréfono
Puerto USB 3.0
Puerto USB 2.0

Boton Reset

Botén POWER

OND PN

LED

USB 3.0 port
Kérvaklappide sisend
Mikrofoni sisend
USB 3.0 port

USB 2.0 port
Reset-nupp

POWER nupp

PNONP LN

LED
Port USB 3.0

Entrée casque

Entrée micro

Port USB 3.0

Port USB 2.0

Bouton de réinitialisation
Bouton d'alimentation

ENOORWN S

LED
Porta USB 3.0
Ingresso cuffie
Ingresso microfono
Porta USB 3.0
Porta USB 2.0

. Tasto reset

8. Tasto POWER

Nooasen s

oA
m4

o
© 4

m4
o4
o4
4

USB 3.0 lizdas
Ausiniy lizdas
Mikrofono lizdas
USB 3.0 lizdas

USB 2.0 lizdas
Mygtukas ,perkrauti’
Mygtukas ,paleisti*

PN P LN
-

LED

USB 3.0 pieslagvieta
Austinu ieeja
Mikrofona ieeja

USB 3.0 pieslagvieta
USB 2.0 pieslagvieta
Poga “Reset”

Poga “POWER”

PNOORLN

LED

Port USB 3.0
Intrare pentru casti
Intrare pentru
icrofon

Port USB 3.0

Port USB 2.0
Buton reset
Butonul POWER

PNOOI pLN

LED
Port USB 3.0
Vstup na slichadia
Vstup na mikrofon
Port USB 3.0

Port USB 2.0
Tlatidlo Reset
Tlagidlo POWER

DNOOR®N S

LED

USB3.0

AUDIO
MIC

UsB3.0
USB2.0
RESET
POWER



4. Removal of Panels
- Open the side panel slide side-panels up to release

Find the front-panel cut-out.

Firmly stabilize the chassis with one hand.

Apply a gradual pulling force with your other hand
(using the cut-out).

Note: Be wary of wires attached to front-panel

4. Zdejmowanie paneli
- Otwérz panel boczny, aby otworzyé przesun
panele boczne do gory

Znajdz wyciecie w panelu przednim.

Mocno ustabilizuj obudowe jedna reka.

Stopniowo ciagnij druga reka (uzywajac wyciecia)
Uwaga: uwazaj na przewody podfaczone do panelu
przedniego

4. Demontaz paneli
- Oteviete boéni panel, provedte to tak, ze bocni
panel zatéhnete smérem nanoru

Najdéte vyrez v Gelnim panelu.

Pridrzte si skiifi pocitace pevné rukou.

Postupné druhou rukou tahnéte dopredu (s pouzitim
vifezu

Upozoméni: vénujte pozomost vodicim, kieré jsou
uchycené k éelnimu panelu

4. Ausbauen der Seitenteile
- Seitenteil 6ffnen, zum Offnen Seitenteile nach
oben schieben

Aussparung in der Frontblende finden.

Das Gehéuse mit einer Hand gut stabilisieren.
Allméhlich mit der anderen Hand ziehen (an der
Aussparung)

Achtung: Achten Sie auf die an die Frontblende
angeschlossenen Leitungen

4. Retirada de paneles
- Abra el panel lateral deslizando los paneles
laterales hacia arriba

Localice el recorte en el panel frontal.
Estabilice firmemente la carcasa con una mano.
Tire gradualmente con la otra mano (usando el
recorte;

Atencion: cuidado con los cables conectados al
panel frontal

4. Paneelide eemaldamine
jepaneel, avamiseks libistage
kiliepaneelid iles

- A

Leidke esipaneelil valjaldige.

Stabiliseerige korpus kindlalt iihe kaega.

Témmake teise kaega jarl gult (kasutades salku)
Markus: olge esipaneeli L kiilge tihendatud
juhtmetega ettevaatlik

4. Retrait des panneaux
- Ouvrez le panneau latéral, pour ouvrir faites glisser
les panneaux latéraux vers le haut

Localisez I'encoche dans le panneau avant.
Stabilisez fermement le boitier d'une main

Tirez progressivement avec 'autre main (a 'aide de
rencoche)

Remarque : attention aux fils reliés a la face avant

4. Removal of Panels

4. Rimozione dei pannelli
- Ap
vero l'alto

Trova il rientro nel pannello frontale.

Stabilizza fermamente I'alloggiamento con una mano. Tira

apoco a poco con I'altra mano (utilizzando il rientro).

Avvertenza: presta attenzione ai cavi collegati al pannello

frontale

4. Skydy nuémimas
- Atidarykite Sonin] skyda, norédami atidaryti,
pastumkite Soninius skydus aukstyn

Raskite iSpjova priekiniame skyde.
Viena ranka tvirtai stabilizuokite korpusa.
Palaipsniui traukite kita ranka (naudodami jpjova)
Démesio: atkreipkite démesj | prie priekinio skydo
prijungtus laidus

4. Panelu demontaza
- Atveriet sanu paneli. Lai to atvértu, parbidiet sanu
panelus uz augsu.

Atrodiet izgriezumu prieksgja paner.
Stingri stabilizajiet korpusu ar vienu roku.
Pakapeniski velciet ar otru roku (izmatojot
izgriezumu).

Piezime. Pievérsiet uzmanibu kabeliem, kas
pievienoti priek3&jam panelim.

. indepartarea panourilor
- Deschideti panoul lateral si glisati panoul lateral in
sus pentru a deschide

Gasiti canelura din panoul frontal.

Stabilizati ferm carcasa cu o mana.

Trageti treptat cu cealalta mana (utilizad canelura)
Atentie: aveti grija la firele conectate la panoul
frontal

4. Demontaz panelov
- Otvorte botny panel tak, Ze bogny panel posuniete
nahor

Najdite vyrez v prednom paneli.
Jednou rukou pevne uchopte skrinku.

Postupne ho tahajte druhou rukou (vyuZijic vyrez)
Upozornenie: Davajte pozor na kable pripojené k
prednému panelu

I pannello frontale, per aprire sposta i pannelli laterali



5. Motherboard Installation

5. Motherboard Installation
- Find the correct stand-off locations by aligning with
your motherboard and fasten needed stand-offs
Insert your /O back-plats
into the cui-out. Place your motherboard into the
chassis with the ports inserted into the /O
back-plate.
Anchor the motherboard with the motherboard
screws provided.

5. Montaz plyty glownej
- Znajdz odpowiednie miejsca na wsporniki
przymierzajac plyte glowna i przykrec w
odpowiednie miejsca wsporniki. Wi6Z plyte gléwna
zaczynajac od tylnego panelu /O w wycigcie
obudowy. Umies¢ plyte giowna z wsadzonym tylnym
panelem /0.

Przykrec plyte glowna za pomoca $rub

dotaczonych do zestawu.

5. Montaz zéakladni desky

- Pfilozte zakladni desku a najdéte mista pro
podpéry, nasledné na tato spravna mista
prisroubuite podpéry. Ulozte zakladni desku, zadni
17O panel musi byt zarovnan s vyfezem v zadni ¢asti
skiiné. Umistéte zakladni desku s nastavenym
zadnim 1/O panelem

Pfigroubuijte zakladni desku Srouby dodanymi v
sadeé.

5. Einbau des Mainboards
- Das Mainboard probeweise einsetzen, um
geeignete Einbaustellen fir die Halterungen zu
finden. i die

Das Mainboard beginnend mit der hinteren
1/0-Blende in die Gehausefinung einsetzen. Das
Mainboard mit eingesetzter hinterer I/O-Blende
installieren

5. Montaje de la placa base
- Encuentre los lugares correspondientes para los
soportes probando colocar la placa base y atornille
los soportes en su sitio. Inserte la placa base
empezando por el panel trasero /O en el recorte de
la carcasa. Cologue la placa base con el panel
trasero l/O insertado.

Atornille la placa base en su sitio utilizando los
tornillos del kit incluidos.

5. Emaplaadi paigaldamine
- Leidke emaplaadi kronsteinidele Giged kohad ja
keerake kronsteinid digetesse kohtadesse.
Sisestage emaplaat tagumisest /O paneelist alates
korpuse valjaloikesse. Asetage emaplaat nii, et
tagumine 1/O-paneel oleks sisestatud.

Kinnitage emaplaat komplekis olevate kruvidega.

5. Installation de la carte mére
- Trouvez les emplacements corrects pour les
supports en faisant des essais sur la carte mére et
vissez les supports aux emplacements appropriés.
Insérez la carte mére, en commengant par le
panneau /0 arriére, dans la découpe du chassis.
Placez la carte mére avec le panneau I/O arriére
inséré

5. Montaggio della scheda madre
- Trova gli appositi spazi per i supporti, poggiando la
scheda madre e awvita i supporti negli appositi spazi.
Inserisci la scheda madre, iniziando dal pannello posteriore
110 nel rientro dell'alloggiamento. Inserisci la scheda madre
con il pannello posteriore I/O insefito.

Awvita la scheda madre, utilizzando le viti comprese nel
set.

5. Pagrindinés plokstés montavimas

- Raskite tinkamas vietas laikikliams, bandydami pagal
pagrindine plokste, ir prisukite laikiklius tinkamose
vietose. |dekite pagrinding plokste nuo galinio jvesties /
iSvesties skydo korpuso iSpjovoje. Padékite pagrinding
plokste su detu galiniu jvesties / isvesties skydu.

5. Matesplates uzstadisana
- Atrodiet atbilstosas vietas balstiem, pielaikojot
matesplati, un pieskravéjiet balstus atbilstosas
vietas. levietojiet matesplati, korpusa izgriezuma,
sakot ar aizmugurgjo paneli /0. Novietojiet
matesplati ar uzstadito aizmuguréjo paneli 1/O.
Pleskravajiet matesplati ar komplekta ietilpstosajam
skravém.

5. Instalarea placii de baza

- Gasiti locatiile corespunzatoare pentru suporturi
pozifionand placa de baza si insuruband suporturile
i pozitia corecta. Introduceti placa de baza pornind
de la panoul 1/O din spate in locasul carcasei.
Asezati placa de baza cu panoul /O din spate
introdus.

Tnsurubati placa de baza in pozitia corecta folosind
suruburile din setul inclus.

Instalacia zakladnej dosky
- Néjdite spravne miesta na drziaky prilozenim
zakladne] dosky a priskrutkujte drZiaky na spravne
miesta. Viozte zakladnu dosku smerom od zadného
1/0 panela do vyrezu v skrinke. Uniestnite zakladnu
dosku s viozenym zadnym I/O panelom.

Pripevnite zakladnd dosku pomocou skrutiek z
dodanej supravy.



6. Add-On Card Installation
Vertical VGA installation rotate PCI-E by 90° first

then follow option 2

6. Montaz karty graficznej

. Pionowy Montaz VGA
Obré¢ PCI-E 0 90°, a nastepnie pozstepuj zgodnie
z opcja 2

6. Osazeni grafické karty

. Svisla montaz VGA
Obratte PCI-E 0 90°, a nasledné pokratujte podie
varianty & 2

6. Einbau der Grafikkarte
Vertikaler Einbau der Grafikkarte

PCI-E um 90° drehen, dann nach Option 2
vorgehen.

6. Montaje de la tarjeta grafica
Montaje VGA vertical
Gire el PCI-E 90° y siga los pasos de la opcion 2

6. Graafikakaardi paigaldamine
Vertikaalne VGA kinnitus
Péorake PCI-E 90° ja jérgige valikut 2

Faites pivoter le PCI-E de 90° puis suivez loption 2

6. Montaggio della scheda grafica
- Montaggio Verticale VGA

Ruota il PCI-E di 90°, quindi procedi come nell'opzione 2

6. Vaizdo plokstés montavimas
Vertikalus VGA montavimas
Pasukite PCI-E 90 °, tada vadovaukités 2 variantu

6. Grafiskas kartes uzstadisana

- VGA vertikala uzstadisana

Apgrieziet PCI-E par 90° un péc tam rikojieties
atbilstosi 2. opcijai.

6. Installation de la carte graphique
Montage vertical VGA

6. Add-On Card Installation

6. Montarea placii grafice
- Montaj VGA vertical

Rotiti PCI-E cu 90°, apoi urmati opfiunea 2

6. Montaz grafickej karty
. - Zvisl4 montéz VGA
Ototte PCI-E 0 90° a potom postupuite podra
moznosti 2.



7. Power Supply Installation

7. Power Supply Installation
. - Power Supply Installation
- Place PSU on the bottom of the case.
- Align holes and secure with screws.

7. Montaz zasilacza
- Umies¢ PSU na spodzie obudowy

- Wyréwnaj otwory i zabezpiecz $rubami

7. Osazeni napéjeciho zdroje
- Umistéte PSU ve spodni &asti skfing

- Vyrovnejte otvory a zajistéte jej Srouby

7. Einbau des Netzteils
- Netzteil an der Gehauseunterseite platzieren

- Anhand der Lécher ausrichten und mit Schrauben
befestigen

7. Montaje de la fuente de alimentacion
- Coloque PSU en la parte inferior de la carcasa
- Alinee los orificios y fijelos con tornillos

7. Toiteallika paigaldamine
- Asetage PSU korpuse pohjale

- Joondage augud ja kinnitage kruvidega

7. Installation de I'alimentation
- Placez le bloc d'alimentation sur le fond du boitier

- Alignez les trous et fixez avec des vis

7. Montaggio dell’alimentatore
- Colloca la PSU sulla base dell'alloggiamento

- Fai corrispondere i fori e fissala con le viti

10

7. Maitinimo Saltinio montavimas
- |dékite PSU korpuso apacioje
- Sulygiuokite skyles ir pritvirtinkite varztais

7. Baro$anas bloka uzstadisana
- Novietojiet PSU uz korpusa dibena.
- Izlidziniet caurumus un nostipriniet to ar skravém.

7. Montajul sursei de alimentare

. - Asezati sursa de alimentare pe partea inferioar a

carcasei
- Aliniati gaurile si fixati-le cu suruburi

7. Montaz napéjacieho zdroja
- Umiestnite PSU na spodnu cast skrinky

- Zarovnaite otvory a zaistite ich skrutkami



8. Einbau einer 3.5"-Festplatte
- Festplattenkafig herausziehen. Festplatte in den
Kafig einsetzen

8. Montaje del disco duro 3.5"
- Extraiga la caja del disco duro. Coloque el disco
duro en la caja

8.3,5” kdvaketta paigaldamine
- Tommake kdvaketta korpus vélja. Sisestage
kovaketas

8. Montage du disque dur 3,5"
- Retirez la cage du disque dur.
Placez le disque dur dans la cage

8. Montaggio del disco rigido 3.5”
- Estrai la scatola del disco rigido. Inserisci il disco HDD
nella scatola

8.3,5 colio HDD montavimas
- Istraukite HDD dékla. |dékite HDD | dékla

8. 3.5" HDD Installation

8.3.5" HDD Installation
- Pull out the HDD cage Put your HDD in the cage

8. Montaz dysku twardego 3.5”
- Wyciagnij Klatke dysku twardego. Umies¢ dysk
HDD w Klatce

8. Montaz pevného disku 3,5"
- Vytahnéte drzak pevného disku. Umistéte HDD do
drzaku

8. 3,5” cieta diska uzstadisana
- lzvelciet cieta diska ietvaru. levietojiet HDD disku
ietvara.

8. Montajul hard disk-ului 3.5"
- Scoateti carcasa hard disk-ului. Asezati HDD-ul in
carcasa

8. Montaz 3,5" pevného disku
- Vytiahnite rost pevného disku. Umiestnite pevny
disk do rostu
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9. 2.5" SSD Installation

9. Einbau einer 2.5”-SSD
- 2.5"-8SD einsetzen und mit Schrauben fixieren

9. Montaje del disco 2.5" SSD
- Coloque el disco 2.5 y fijelo con tornillos.

9.2,5-tollise SSD paigaldamine
- Sisestage 2,5-tolline draiv ja kinnitage kruvidega.

9. Montage du SSD 2,
- Placez le lecteur 2,5", puis fixez-le avec des vis.

9. Montaggio del disco rigido 2.5” SSD
- Inserisci il disco 2.5", quindi fissalo con le viti.

9. 2,5 colio SSD montavimas
- |deékite 2,5 colio diska, tada pritvirtinkite varztais.

9. 2.5" SSD Installation
*Place your 2.5" drive in and secure with screws

9. Montaz dysku 2.5” SDD
- Umies¢ dysk 2.5", a nastepnie zabezpiecz
$rubami.

9. Montaz 2,5" SSD disku

Umistéte 2,5" SSD disk, a nasledné jej zajistéte
Srouby.

9.SSD 2,5” diska uzstadisana
- levietojiet 2,5" disku un péc tam nostipriniet to ar
skravam.

9. Montajul discului 2,5” SSD
- Asezati discul 2,5" si fixati| cu suruburi

9. Montaz 2,5" SSD disku
- Umiestnite 2,5" disk a zaistite ho skrutkami.



10. Top Fan Installation

10. Einbau der oberen Liifter
- Staubfilter anheben
- Den 120-mm-Lifter einpassen und mit
Schrauben befestigen

10. Montaje de los ventiladores superiores
- Levante el filtro de polvo

- Cologue  fije el ventilador de 120 mm con
tornillos.

10. Ulemiste ventilaatorite paigaldamine
- Tostke tolmufilter dles

- Joondage ja kinnitage kruvidega 120 mm
ventilaator.

10. ion des

- Soulevez le filtre & poussiére

- Alignez et fixez le ventilateur de 120 mm avec
des vis.

10. Montaggio delle ventole superiori
- Solleva il filtro antipolvere
- Adatta e fissa la ventola 120 mm con le viti

10. VirSutiniy ventiliatoriy montavimas.
- Pakelkite dulkiy filtra

ir pritvirtinkite 120 mm

10. Top Fan Installation
* Lift up the dust filer.
* Align and secure your 120mm fan with screws.

10. Montaz gérnych wentylatoréw
- Podnies filtr kurzu
- Dopasuj i zabezpiecz 120 mm wentylator $rubami.

10. Osazeni vrchnich ventilatord
- Zvednéte prachovy filtr
- Pfizpisobte a zajistéte 120mm ventilétor &rouby.

10. Augséjo ventilatoru uzstadisana

- Paceliet puteklu fitru.

- Pielagojiet 120 mm ventilatoru un nostipriniet to ar
skravam.

10. Montajul ventilatoarelor superioare
- Ridicati filtrul de praf

- Montati si fixati ventilatorul de 120 mm cu ajutorul
suruburilor.

10. Montaz hornych ventilatorov

- Nadvihnite prachovy filter

- Zalozte a upevnite 120 mm ventilétor pomocou
skrutiek.
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11. Liquid Cooling Installation | Memory Ram Height

14

( Memory Ram Height Must Lower than 32mm )

11. Einbau der Fliissigkeitskiihlung

- Die Liifter am Kiihler anschrauben und den
Kiihler durch Anschrauben von aufien im
Gehéuse befestigen

Die Hhe des Arbeitsspeichers muss
weniger als 32 mm betragen.

11. Montaje de refrigeracion con liquido

- Atornille los ventiladores al refrigerador y fije el
refrigerador dentro de la carcasa atornillandolo
desde el exterior

La altura de la RAM debe ser inferior a
32mm

11. Vedeljahutuse pai
- Keerake ventilaatorid jahuti killge ja fikseerige
jahuti korpuse sees, keerates seda valjastpoolt

RAM-i korgus peab olema alla 32 mm

11. Installation du refroidissement liquide

- Vissez les ventilateurs sur le refroidisseur et
fixez le refroidisseur a I'intérieur du boitier en
le vissant de I'extérieur

La hauteur de la RAM doit étre inférieure &
32mm

11. Montaggio del dissipatore a liquido
- Avvitare le ventole sul radiatore e fissare il
radiatore allinterno dell'alloggiamento,
awitandolo dallesterno

L'altezza della memoria RAM deve essere
inferiore a 32 mm

1. Auginimo skyséiu montavimas
- Prisukite ventiliatorius ant ausintuvo ir
pritvirtinkite auintuva korpuso viduje, prisukdami
i 8 iSorés

RAM aukstis turi bati maZesnis nei 32 mm

11. Liquid Cooling Installation

- Secure the fans on radiator and fasten the
radiator inside of the casing by screwing il from
outside

Memory Ram Height must be Lower than 32mm

11. Montaz chfodzenia ciecza

- Przykrecié wentylatory na chiodnicy i zamocowaé
chiodnice wewnatrz obudowy przykrecajac ja od
zewnatrz

Wysokosé pamigci RAM musi byé nizsza niz 32mm

11. Montéz chlazeni kapalinou
- Pfisroubuite ventilétory na chladi¢ a namontujte
chladit dovnitf sking, pfisroubujte jej z vn&jsku

Vyska paméti RAM musi byt mensi nez 32 mm

11. Skidruma dzesésanas sistémas uzstadisana
- Pieskravajiet ventilatorus pie radiatora un
nostipriniet radiatoru korpusa iek3a, pieskravajot to
no arpuses.

Brivpiekluves atminai ir jabit zemakai par
32mm.

11. Montajul ricirii cu lichid
- insurubati ventilatoarele pe dispozitivul de racire si
fixali dispozitivul de racire in interiorul carcasei prin
insurubare din exterior

Tnaltimea memoriei RAM trebuie sa fie mai mica de
32mm

11. Instalacia kvapalinového chladenia

- Naskrutkujte ventilatory na chladic a upevnite
chladié vo vnitri skrinky jeho priskrutkovanim z
vonkajsej strany

Vyska paméte RAM musi byt mensia ako
32mm
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